
PUXADORES
linha colorida
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Código do 

Puxador

MEDIDAS TUBO PRINCIPAL

[mm] [mm] [mm]

           s1        
Sobra a partir 

do centro do 

furo

[mm]

          d2        
Dia Externo 

Tubo Hastes

          h        
Comprimento 

Total das 

Hastes

15,9 61 40

61 40

15,9

15,9 61 40

15,9 61 40

15,9 61 40

15,9 61 40

15,9 61 40

15,9 61 40

15,9 61 40

40

MEDIDAS HASTES de FIXAÇÃO

[mm] [mm] [mm]

15,9 61 40

15,9

25 700 1133 216,3

25 800 1294 247,2

25 568 919 175,5

25 600 971 185,4

25 425 688 131,3

25 500 809 154,5

         D1     
Dia Externo 

Tubo Principal

        B     
Distância entre 

Furos

     A          
Comprimento 

Total

          s2        
Sobra aparente 

das hastes

283

566

485

324

405 61

25 175 54,1

25 200 61,8

25 350 108,2

25 250 77,3

25 300 92,7

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

- Puxador barra redonda reta para uso externo ou 
interno
- Facilidade de instalação e em diversos tamanhos 
padrões entre furos
- Fabricado em aço,  polímeros e materiais 
cerâmicos
- Acabamento em diversas cores com tinta 
poliuretana bi-componente
- Textura em borracha "soft touch" aveludada fosca
- Repelente a água (hidrofóbica)

CONSERVAÇÃO & LIMPEZA

- Utilizar esponja macia com detergente neutro ou 
apenas água morna
- Não usar abrasivos, solventes e ácidos para 
limpeza



passo

01

passo

02

passo

03

passo

04

Efetuar furação Ø 8,0 mm  na porta com distância 
entre furos igual à cota "B" (ver tabela de medidas)

FUROS NA PORTA

1 23 4 5

6

LISTA DE PEÇAS

2

5 PARAFUSO FIXAÇÃO PUXADOR EXTERNO 2

6 TRAVA ALLEN PUXADOR INTERNO 2

QTD

1

1PUXADOR LADO INTERNO (tem furo Ø 4,0mm na haste para trava Allen)

ANEL DE ACABAMENTO 4

ITEM

1

2

3

4

PUXADOR LADO EXTERNO

DESCRIÇÃO

ESPAÇADOR

- Posicionar Puxador Externo (item 1) com dois anéis de acabamento (item 3) 
pelo lado externo da porta;

- Pelo lado interno da porta posicionar outros dois anéis de acabamento (item 
3) com os dois espaçadores (item 4) com os lados chanfrados de encontro 
com a cabeça dos dois parafusos de fixação (item 5)

LADO EXTERNO

LADO INTERNO

- Posicionar Puxador Interno (item 2) encaixando nos 
espaçadores até encostar nos anéis de acabamento (item 3)

- Travar o puxador interno (item 2) com os dois parafusos de trava Allen (item 6).

TRAVA FINAL

B

B

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
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